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VOODOO

LE DESIGN AU SERVICE DE LA PROTECTION

MODELE VERSIONS REFERENCES MARQUAGE OCULAIRES MARQUAGE MONTURE TRAITEMENTS
4 Fumée VODNPSF 5-3,1 27 1 FTC€ 7 EN166 FT C€ Anti-rayures/Anti-buée
VYOoOoDoo 0 Brun VODBPSB 5-3,1 27 1 FT C¢€ -7 EN166 FT C€ Anti-rayures/Anti-buée
. Brun Polarized VODBPOL 5-3,1 =7 1 FT C€ =7 EN166 FT C€ Anti-rayures/Anti-buée
MARQUAGES DES OCULAIRES MARQUAGES DE LA MONTURE
Symboles pour la classe optique : EN 166 :
1. ( , ,
Symboles de résistance mécanique : F | ‘ 6 0,86 45 /.
F. | , 6 0,86
45 /. T , )
T. , ,
C€ =7 Identification fabricant

Autres symboles :

Les certificats d’homologation des produits Bollé Safety aux normes

43 =7 Identification fabricant CE sont envoyés sur simple demande.
TECHNOLOGIES STOCKAGE ET NETTOYAGE

HPOLARIZED

Technologie approuvée pour un port
permanent et certifiée qualité optique
parfaite, elle offre un confort incomparable
en filtrant la réverbération et les reflets.
Idéale pour I'environnement maritime.
B-Polarized filtre 99,99 % des UVA/UVB.

SOIN : Les oculaires doivent étre nettoyés régulierement. Bollé Safety recommande de
n’utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent étre remplacés par les
produits complets d’origine. Si la monture est abimée, remplacer également tout I'article.
Apres chague utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de
protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent étre stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13 CARACTERISTIQUES
VODNPSF VODBPSB VODBPOL OCULAIRES PC 2,2 mm Base 8
Sachet plastique | 3640740006617 | 3660740006624 | 3660740006631 MONTURE Nylon
individuel
Boite de BRANCHES Nylon + insert PAD EVA
10 paires de lunettes | 3660740106614 | 3660740106621 | 3660740106638 i
de sécurité TRESSE Non applicable
Carton de 240 paires MOUSSE Non applicable
de lunettes de 7402 0 7402
lunettes 3660740206611 | 3660740206628 | 3660740206635 FACE DE REGHANGE Non
Gl . AN ™IV
150 9001 Do ) INSPEC
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