FICHE TECHNIQUE PRESTO

Gamme : Sanifirst - Robinetterie Laboratoire
Réf : 723051 - Robinet commande a distance, eau déminéralisée
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> Fluide :

e Eau déminéralisée ou osmosée
¢ Acides/basiques

> Fonctionnement :

e Déclenchement et arrét du fluide a 'aide des volants a forme ergonomique : 2,5 tours de volant
* Commande a distance

> Débit :
¢ Réglable

> Raccordement :
¢ Tube souple femelle 1/2 d’'une longueur de 1 m

> Pression d'utilisation :

e Minimum : 0,5 bar
e Conseillée : 1 bar
e Maximum : 1,5 bar

> Matieres et couleurs :

e Corps en laiton

¢ Volant en polypropylene

¢ Corps en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
¢ Volant de couleur verte indiquant le fluide selon la norme EN 13792

> Installation :
* Sur dosseret

> Sécurité :
¢ Fixation anti-rotation grace a une rondelle a griffe en acier

> Normes et agréments :
¢ Couleurs respectant la norme NF EN 13792

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modeéles sont déposés.
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