FICHE TECHNIQUE PRESTO

Gamme : Sanifirst - Robinetterie Laboratoire
Réf : 726013 - Robinet commande a distance, air comprimé, mural

4 @ 28 25

— G1/2"

> Fluide :
o Air comprimé

> Fonctionnement :

¢ Déclenchement et arrét du fluide a 'aide du volant a forme ergonomique : 2,5 tours de volant
e Commande a distance

> Débit :
¢ Réglable a l'aide de la cartouche

> Raccordement :
¢ Queue filetée M G'1/2

> Pression d'utilisation :

® Minimum : 1 bar
e Conseillée : 5 bar
e Maximum : 7 bar

> Matiéeres et couleurs :

e Corps en laiton

¢ Volant en polypropyléne

¢ Corps en peinture époxy couleur blanche : résistance aux produits chimiques
¢ Volant et plaque de couleur bleue indiquant le fluide selon la norme EN 13792

> Installation :

* Montage sur table ou sur dosseret
¢ Possibilité d'installation sur sorbonne

> Normes et agréments :
* Couleurs respectant la norme NF EN 13792

%
2
8
a
@
]
1
3
8
po)
]
<1
£
F
28
@
4
S
g
T
£
8
2
g
3
°
S
=
v
<3
=
b
>
]
<4
<3
8
2
@
<
@
4]
1
g
g
]
S
s
S
s
2
]
&
5
<1
£
@
]
e
<
2
£
S
2
4
b
@
E
<]
e
@
3
<]
e
o
2
9]
g
€
S
S
2
<
@
3
c
<
@
£
S
2
<1
R
@
o

BAN
>

o

% %,
Ly

PRESTO (LES ROBINETS) : Siége Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Did - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr
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