
FK12

La gamme de nettoyants B-Clean s’étoffe et se dote d’une nouvelle référence, le FK12.
Le FK12 est une lingette en tissu pré-imprégée à 80% d’une solution anti-buée. Elle convient à 
tous types d’oculaires et peut être utilisée 60 fois.

�  �ANTI-BUÉE POUR UNE DURÉE MOYENNE DE 72H 

�  ANTI-STATIQUE 

�  POUR TOUS TYPES D’OCULAIRES

�  VENDU PAR BOITE DE 12 LINGETTES INDIVIDUELLES

FK12  
LINGETTES ANTI-BUÉE B-CLEAN
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FK12 H: 5.5 x L: 15.5 x l: 10.2 258g

FK12

3660740107079

Lingette tissu 
anti-buée

Distributeur de 12 lingettes  
anti-buée 

MODÈLE RÉF PRODUIT DÉSIGNATION DIMENSION EN CM
CONTENANCE  

EN GR

Boîte distributrice 
12 pièces

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

MODE D’EMPLOI
1 - Nettoyez les oculaires des lunettes avant l’utilisation de la lingette anti-buée pour 
éviter les rayures.
2 - Essuyez 5 à 10 fois les oculaires des deux côtés avec la lingette anti-buée.
3 - Si le taux d’humidité est de 60°, le traitement anti-buée tient 72h, sinon, 24h au 
minimum.
4 - Assurez-vous que les oculaires soient propres avant l’utilisation de la lingette 
anti-buée.
    Nettoyez les oculaires au préalable avec nos lingettes pré-imprégnées B-clean 
(B100 ou B500).
5 - Chaque lingette anti-buée peut être utilisée environ 60 fois (en fonction de la taille 
des oculaires).
6 - Ne pas laver la lingette anti-buée
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