BATIMENT

FICHE TECHNIQUE 702.170018 BERMUDA STRETCH
Tailles S/XXXL

UTILITY

e

VISUEL DESCRIPTION

Bermuda en coton canvas élastique avec poche
latérale avec fermeture éclair et détail rouge
thermocollé. Taille élastique, porte-métre et
portemarteau, triples coutures.

COMPOSITION

Corps: 100% pl
Cotés et manches: 94% pl, 6% élasthanne
Rembourrage: 100% pl

CARACTERISTIQUE

B-Fike
25070 - BEIGE NATUREL STRETCH

i O

75047 - 70167 - POCHE LATERALE AVEC PASSANT POCHE
GRIS CIEL GREEN FOREST FERMETURE ECLAIR PORTE-MARTEAU PORTE-METRE
NUIT

PACKAGING CONSEILS D'UTILISATION
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T e C € EN I1SO 13688:2013
POLYBAG
LIRE AVEC ATTENTION LE MODE D’EMPLOI SUIVANT. LIMITES D’EMPLOI
Le vétement a été créé et réalisé pour satisfaire les conditions essentielles requises de sécurité et de santé Le vétement ne protége pas contre:
prescrites par |a directive 89/686/CEE, transposée par le décret [égislatif n. 475/92 et les modifications ¢ les risques d’accrochage aux piéces en mouvement;
successives, et de fagon gu’il soit conforme a la norme EN I1SO 13688:2013 (ex EN340:2004), concernant les ¢ les risques d’agressions chimiques (acides, solvants, etc.);
exigences générales pour les vétements de protection ¢ les risques d’agressions mécaniques (coupe,perforations, etc.);
¢ les risques thermique;
AVERTISSEMENT: ¢ les risques de traversées et d’extinction deflflammes;
¢ I'utilisateur doit déterminer, selon I'évaluation des risques possibles, la nécessité d’assortir le vétement a ¢ risques de visibilité faible;
d’autres dispositifs de protection du reste du corps; ¢ tout autre risque non indiqué ci-dessus.

¢ les propriétés du vétement sont garanties s'ilest porté et attaché correctement et chois de la taille exacte;
* au cas ou le vétement n'est pas intact ou en présence de défauts, suspendre I'utilisation du vétement et le
remplacer par un autre;

¢ cette note d’information doit étre conservéepour toute la durée du DPI en usage;

¢ les modififications du DPI ne sont pas permises.
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Les informations contenues dans cette fiche technique peuvent évoluer sans préavis.
Plus d'informations sur notre site internet www.diadora.com



